
恒电流放电表 : A 25℃（ ）

恒功率放电表 : W/单格 （25℃）

(注) 上述特征数据是在三次充放电循环中获得的平均值，而不是最小值。

单格数量  6

额定电压 12V

额定容量 1000W 终止电压1.67V/单格@15分钟率，@25℃（ ）

额定重量 约73.5Kg （公差±5%）

最大放电电流 2400A（5 秒）

内阻 ≤2.0mΩ（饱电状态@25℃）

端子 默认F10(M8)

最大充电电流 60.0 A

 
外壳材料 ABS材料， 阻燃等级UL94-HB UL94-V0 可选默认 （ ）

工作温度范围
放电：-20℃~60℃

充电：0℃~50℃

储存: -20℃~60℃

推荐工作温度范围 25 ±5℃ ℃

浮充 电压充电
13.50 V~13.62 V  @ 25℃

均衡充电电压

自放电率 

在25℃环境下建议每3个月对电池进行补充充电，最

长不得超过6个月。在25℃环境下，月自放电率≤3%。

请在使用前对蓄电池进行补充充电。如果存放温度较

高，则存放时间需相应缩短。

设计寿命 15 年 

参考容量

短路电流 4400A

电池特性说明

14.10 V~14.40 V  @ 25℃

电池外形尺寸

温度补偿系数：-3mV/℃/单格

温度补偿系数：-4mV/℃/单格

HR12-1000WL(12V1000W)  

    HR（高倍率）系列是专门为后备时间短，

放电电流大设计的密封阀控式铅酸蓄电池，

拥有高达15年的浮充设计寿命。板栅合金和

活性物质采用特殊的配方及工艺制作，内阻

低，自放电率低，使得该系列蓄电池在大电

流放电时性能稳定。广泛应用于大功率后备

应用系统，如数据中心，电力系统等后备领

域。

C10   240.0Ah

C20   250.0Ah

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

MH 28539 BSTXD210316008507EC

长

宽

高

总高

521±2mm (20.5 英寸)

268±2mm (10.6 英寸)

220±2mm (8.66 英寸)

225±2mm (8.86 英寸)

端子

M5

M6

M8

扭矩值

6~7      N*m

8~10    N*m

10~12   N*m

单位: mm
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F.V/Time 5MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN

1.60V 851.9 749.6 681.6 552.9 450.2 331.9 192.1 137.8 

1.67V 773.1 687.4 630.0 515.6 423.2 314.0 183.2 132.2 

1.70V 740.2 660.7 607.3 500.0 411.3 306.5 179.6 129.7 

1.75V 683.4 615.4 569.4 472.9 390.8 293.5 173.3 125.6 

1.80V 626.1 570.0 531.4 447.5 372.4 281.1 167.1 121.5 

1.85V 537.4 485.5 450.2 384.8 323.2 248.6 150.9 110.8 

F.V/Time 5MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN

1.60V 1565 1441 1309 1054 865.4 644.8 360.7 260.9 

1.67V 1457 1352 1235 1000 825.9 618.3 347.2 252.2 

1.70V 1409 1312 1201 976.7 808.1 605.9 341.4 248.6 

1.75V 1322 1240 1141 934.5 775.6 585.9 332.1 242.0 

1.80V 1231 1164 1077 892.9 746.4 565.4 322.2 235.3 

1.85V 1072 1005 924.8 776.2 654.0 504.3 293.0 216.4 



HR12-1000WL(12V1000W)  

(注) 所有上述信息如有更改，恕不另行通知，瑞达将保留解释和更新最新信息的权利。
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衡阳瑞达电源有限公司

网址: www.ritarpower.com

地址：广东省深圳市南山区学府路81号软件产业基地1栋C座10楼

邮箱：sales@ritarpower.com       版本号:25A-1-E

电话：+86-755-33981668/83475380

传真：+86-755-83475180
瑞达电源 有限公司( )越南
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